
SCHEDA TECNICA DIMENSIONI
Larghezza Profondità Altezza 

Poggiatesta Attivo  Divano 3 posti (3 sedute) 198 98 106

Home Cinéma 215 215 109 106

Fusto Legno,multistrato,agglomerato Home Cinéma 202 (più arrotondato ) 202 110 106

Sospensioni Divano 3 posti (2 sedute) 178 98 106

seduta Nosag in ferro Divano 2 posti 140 98 106

Spalliera Cinghie elastiche incrociate a doppia forza Poltrona 84 98 106

Imbottitura Poltrona  Relax Alzapersona Elettrico 78 91 106

seduta Gomma Poliuretano  Indeformabile  ALVEOTEX 30 kg/m3

  bi-elasticità-ricoperta con  Dacron 500 gr/m2 Terminale 3 posti  + Chaiselongue 71 239 154 106

Opzione  : Densità di seduta  di  35 kg/m3 Terminale 2 posti  + Chaiselongue 71 (seduta 60cm) 201 154 106

Spalliera Poliuretano Indeformabile 18 SS kg/m3 

   ricoperto con  Dacron 500 gr/m2. Terminale 3 posti  + Angolo aperto 90  + Terminale 1 posto  71 279 182 106

Bracciolo Poliuretano Indeformabile 25 kg/m3 Terminale 2 posti  + Angolo aperto 90  + Terminale 1 posto  71 241 182 106

ricoperto con Dacron 500 gr/m2.

Terminale 3 posti  + Angolo aperto 90  + Chauff 79 + Merid 60 279 250 106

Piedi Plastica-Colore nero Terminale 2 posti  + Angolo aperto 90  + Chauff 60 + Merid 60 241 231 106

Terminale 3 posti  (seduta 79cm) 168 98 106

INFORMAZIONI SUL MODELLO Terminale 2 posti  (seduta 60cm) 130 98 106

Terminale 1 posto  71 (seduta  60cm) 71 98 106

I nostri salotti sono fatti a mano,le dimensioni potrebbero variare di 2/3 cm Chauffeuse 79 79 98 106

In caso di riassortimento si prega di avvisare prima di effettuare l'ordine Chauffeuse 60 60 98 106

Il riassortimento di colori non è garantito. I colori dei tessuti e delle pelli possono variare  Meridienne 60 (Elemento senza  Spalliera ) 60 98 47

Chaiselongue 71 (seduta  60cm) 71 154 106

Angolo aperto 90 111 111 106

Profondità di seduta   : 56 cm Altezza  di seduta   : 47 cm

Opzioni 

 - Relax Elettrico 

 - Pulsantiera relax posizionata all'esterno

 - Batteria 

 - Gomma densità di seduta 35 kg/m3

Collezione
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